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4.2. Meétodo do Custo de Reproducdo de Benfeitorias

4-3.

paTRIMONIAL

ENGENHARIA-AVALIACDES E PERICIAS

De acordo com a NBR 5676 da ABNT, define-se:

"Método do custo de reproducdo de benfeitorias através
da representagao do custo de seus componentes.

A composigdo dos custos é feita com base em orcamento
detalhado ou sumdrio, em funcdo do rigor do trabalho a
valiado. Devem ser justificados e quantificados os
efeitos do desgaste fisico e/ou obsoletismo funcional
das benfeitorias".

No presente laudo, o método do custo de reproducdo se aplica

aos calculos dos valores das edificacoes e demais benfeitori-
as.

Método do Custo de Reposicdo ou de Substituicio

Aquele que apropria o valor de miquinas, equipamentos, méveis
e utensilios a partir de seu custo atual de aquisicio, acres-
cido de impostos, taxas, custos de transporte e de instalac3o.
Devem ser justificados e quantificados os efeitos do desgaste
fisico e/ou obsoletismo funcional desses bens.

Neste laudo, o método do custo de reposigdo se aplica aos cal
culos de valores de maquinas, egquipamentos, méveis e wutensi-
lios. -

Critérios para Avaliac3o dos Terrenos

s
.

De acordo com o Método Comparativo, apds verificado o exato
posicionamento dos terrenos objetos deste estudo, e suas ca
racteristicas topogridficas, as condig¢des de infraestrutura e
demais fatores influencidveis na avaliagdo, procedemos as
pesquisas de referéncias, por contatos diretos com corretores,
imobiliarias e pessoas conhecedoras do mercado imobiliirio lo
cal, de modo a coletar suficientes e precisos dados para a




