
CONSUMO

Conforme item C.2.7 da IT-17 do CBMMG, a alimentação
elétrica das bombas de incêndio deve ser independente do consumo
geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem
prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio (ver
figura).
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   MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE 13mm.

9

* PINTURA: ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO

11 - REDUÇÃO DE DN80mm P/ 40 mm AÇO GALVANIZADO

8 - JOELHO  AÇO GALVANIZADO DN 80mm - rosca interna

7 - CURVA 90º  OU JOELHO AÇO GALVANIZADO DN 80mm.

6 - CHAVES PARA CONEXÕES DE ENGATE STORZ  x 1 1/2".

10 - NIPLE AÇO GALVANIZADO - DN 40mm

9 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO - DN 80 mm 

PISO

11

PISO

CAIXA2 (VISTA - ABERTA)

DISTÂNCIA MÁX. 3,00m
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LEGENDA p/ HIDRANTES

1 - ABRIGO PARA MANGUEIRA, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA 

5- ESGUICHO CÔNICO, TIPO AGULHETA, DIÂMETRO IGUAL AO DA 

2 - VÁLVULA DE HIDRANTE GLOBO ANGULAR 45º, 40 mm CLASSE 150psi

3 - ADAPTADOR Ø 40mm RSF x ENGATE RÁPIDO Ø 40mm E 
    TAMPÃO STORZ Ø40mm com corrente

    DE BORACHA, 
4 - MANGUEIRA TIPO 2 DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO

    hidrante interno (2xDN 40mmx15m)

    # 20 MSG

600mm

10 211

- ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
- SAIDAS DE EMERGENCIA

LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS
EM CASO DE EMERGENCIA:

LIGUE 190 - POLICIA MILITAR

- SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

ESTA EDIFICAÇÃO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES
SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIOS:

- EXTINTORES DE INCENDIO

- SISTEMA DE HIDRANTES

EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA e

NOTA:
Hidrante de Recalque - Válvula angular diâmetro 21/2",
corpo em latão, pressão mínima de trabalho 13,8 Kgf/cm2
(200PSI), classe 300, vedação em borracha
(etileno-propileno), conexão de entrada de 21/2", rosca
interna 11FPP (BSTP), conexão de saída rosca externa
5FPP, haste ascendente com castelo quadrado para uso
específico do CBMMG, com chave especial.

1- TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO

2- REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º Ø 63mm

4- TAMPÃO Ø 63mm ENGATE RÁPIDO.

3- ADAPTADOR Ø 63mm R5F x ENGATE RAPIDO Ø 63mm

LEGENDA

4

1

2

3

PASSEIO

BRITA Nº2

CORTE AB

dreno opcional

ALVENARIA REVEST.

TRAÇO 1:3
INTERNO ARGAMASSA

ESTRUTURA EM CONCRETO

cap: 20.000,00litros (20m³)

Ø Coluna: 1,27m
Ø Taça: 2,87m

Altura Coluna: 6m
Altura Cone: 0,7m
Altura Taça: 4,20
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Bomba KSB 32 - 160 - 3500 RPM -  5  CV -
Rotor 168, 2 POLOS, 220 V. pressão 50 mca
Vazão de 250 l/m - mínimo

16m³

4m³

p/ incêndio

- A iluminação de emergência está locada conforme
especificações da norma NBR 10898, item 5.1.1.1.
- No caso de instalação aparente, a tubulação e as caixas de
passagem devem ser metálicas ou em PVC rígido anti-chama,
conforme NBR 6150:1980.
- O circuito de alimentação da Iluminação de Emergência
deverá ser exclusivo e protegido por um interruptor
diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.
- A corrente por circuito de iluminação de emergência não
poderá ser maior que 12A  por fiação. O aquecimento dos
condutores elétricos não pode superar 10oC em relação a
temperatura ambiente, nos locais onde estejam instalados.
- O sistema não poderá ter uma autonomia menor que 1
(uma) hora de funcionamento com uma perda maior que 10%
de sua luminosidade inicial.
- É recomendado por razões de segurança que a iluminação
de emergência seja instalada, usando-se 2 circuitos de
alimentação e que estes sejam projetados seguindo trajetos os
mais seguros e mais diferentes possíveis.
- A fiação deve ser executada com fios rígidos com isolação
de pelo menos 600V c.a. e 90oC.
- Os condutores para a alimentação dos pontos de luz devem
ser dimensionados para garantir uma queda máxima de
tensão no ponto mais desfavorável, de 6% para lâmpadas
incandescentes.  Para lâmpadas fluorescentes ou similares
com recuperação da tensão eletronicamente, a queda máxima
permissível depende do dispositivo utilizado.
- As bitolas dos fios rígidos não podem ser inferior a 1,5mm2
para garantir a resistência mecânica.
- Item 5.5 IT 13 - As luminarias de aclaramento (ou de
ambientes) quando instaladas a menos de 2,5m de altura e as
luminárias de balizamento (ou de sinalização) devem ter
tensão máxima de alimentação de 30 volts.

AutoCAD SHX Text
ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA PARA 

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO S1

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO S3

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO S12

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO S8

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO S2

AutoCAD SHX Text
L(mm)

AutoCAD SHX Text
H(mm)

AutoCAD SHX Text
RETORNO DE

AutoCAD SHX Text
SEGURANÇA 

AutoCAD SHX Text
DN 65

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
"ALIMENTAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE"

AutoCAD SHX Text
AS CHAVES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS

AutoCAD SHX Text
DE INCÊNDIO DEVEM SER SINALIZADAS COM A INSCRIÇÃO:

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO

AutoCAD SHX Text
Válvula de 03 Vias

AutoCAD SHX Text
Protetor do Manômetro

AutoCAD SHX Text
Bucha de Redução

AutoCAD SHX Text
Válvula de Gaveta

AutoCAD SHX Text
Válvula de Retenção

AutoCAD SHX Text
QUADRO 

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
COMANDO

AutoCAD SHX Text
Pressão 47,7mca

AutoCAD SHX Text
DN 25

AutoCAD SHX Text
DN 80

AutoCAD SHX Text
DN 19

AutoCAD SHX Text
DN 65

AutoCAD SHX Text
DN 15

AutoCAD SHX Text
DN 19

AutoCAD SHX Text
DN 65

AutoCAD SHX Text
DN 65

AutoCAD SHX Text
Crivo

AutoCAD SHX Text
União

AutoCAD SHX Text
Manômetro

AutoCAD SHX Text
Luva de Redução

AutoCAD SHX Text
DN 65

AutoCAD SHX Text
VAI P/

AutoCAD SHX Text
HIDRANTES

AutoCAD SHX Text
DN 80

AutoCAD SHX Text
Vazão 20 l/min

AutoCAD SHX Text
MANÔMETRO

AutoCAD SHX Text
NF

AutoCAD SHX Text
NA

AutoCAD SHX Text
NA

AutoCAD SHX Text
PRESSOSTATO 

AutoCAD SHX Text
NF

AutoCAD SHX Text
MANÔMETRO

AutoCAD SHX Text
DRENO

AutoCAD SHX Text
Bomba Principal

AutoCAD SHX Text
Bomba Jockey

AutoCAD SHX Text
PRESSOSTATO 

AutoCAD SHX Text
NF

AutoCAD SHX Text
NA 

AutoCAD SHX Text
DN 15

AutoCAD SHX Text
DN 15

AutoCAD SHX Text
DN 15

AutoCAD SHX Text
DN 15

AutoCAD SHX Text
DN 15

AutoCAD SHX Text
DN 65

AutoCAD SHX Text
02 franges

AutoCAD SHX Text
- Normalmente Aberta

AutoCAD SHX Text
- Normalmente Fechada

AutoCAD SHX Text
obs.: O reservatório deve ser provido de sistemas de drenagem e ladrão conveniente dimensionados e independentes. Os drenos podem partir do fundo do reservatório.

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
hidrantes e extintores, instalados na área externa.

AutoCAD SHX Text
Pintar uma faixa de 1x1m, no piso logo abaixo dos 

AutoCAD SHX Text
SINALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - Hidrantes e extintores

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
40 cm

AutoCAD SHX Text
60 cm

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
1- TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO

AutoCAD SHX Text
2- REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º Ø 63mm

AutoCAD SHX Text
4- TAMPÃO Ø 63mm ENGATE RÁPIDO.

AutoCAD SHX Text
3- ADAPTADOR Ø 63mm R5F x ENGATE RAPIDO Ø 63mm

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
HIDRANTE DE RECALQUE

AutoCAD SHX Text
35.05

AutoCAD SHX Text
5.20

AutoCAD SHX Text
15,60

AutoCAD SHX Text
12,65

AutoCAD SHX Text
35.05

AutoCAD SHX Text
36.30

AutoCAD SHX Text
2,25

AutoCAD SHX Text
2,25

AutoCAD SHX Text
2,25

AutoCAD SHX Text
12,65

AutoCAD SHX Text
30,70

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
2,15

AutoCAD SHX Text
2,15

AutoCAD SHX Text
10,50

AutoCAD SHX Text
20,25

AutoCAD SHX Text
18,80

AutoCAD SHX Text
4,77

AutoCAD SHX Text
6.46

AutoCAD SHX Text
10.30

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
RESP. TÉCNICO

AutoCAD SHX Text
PROJETO COMPLETO

AutoCAD SHX Text
FOLHA 01/08

AutoCAD SHX Text
ESC. INDICADA 

AutoCAD SHX Text
RESP. TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA:

AutoCAD SHX Text
ÁREA DO TERRENO:

AutoCAD SHX Text
OCUPAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO: 

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
LOCAL:

AutoCAD SHX Text
CREA:

AutoCAD SHX Text
ÁREA CONSTRUÍDA:

AutoCAD SHX Text
PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

AutoCAD SHX Text
CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA

AutoCAD SHX Text
Diana P. Tavares

AutoCAD SHX Text
9 678,96 m2

AutoCAD SHX Text
55279/MG

AutoCAD SHX Text
8 908,96m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
SERVIÇOS DE SAUDE E INSTITUCIONAIS H3

AutoCAD SHX Text
R PRES TANCREDO NEVES, 500 - BOM PASTOR - VARGINHA/MG

AutoCAD SHX Text
FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO E5

AutoCAD SHX Text
PLACA

AutoCAD SHX Text
447mm

AutoCAD SHX Text
FUNDO 

AutoCAD SHX Text
VERMELHA

AutoCAD SHX Text
PICTOGRAMA

AutoCAD SHX Text
FOTOLUMINOSCENTE

AutoCAD SHX Text
PORTA C/ 1 FOLHA

AutoCAD SHX Text
DE ABRIR DE VIDRO

AutoCAD SHX Text
447mm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO E5

AutoCAD SHX Text
PLACA

AutoCAD SHX Text
447mm

AutoCAD SHX Text
FUNDO 

AutoCAD SHX Text
VERMELHA

AutoCAD SHX Text
PICTOGRAMA

AutoCAD SHX Text
FOTOLUMINOSCENTE

AutoCAD SHX Text
447m

AutoCAD SHX Text
CAIXA METÁLICA DE USO

AutoCAD SHX Text
EXTERNO P/ PROTEÇÃO DE

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
850mm

AutoCAD SHX Text
SELO DE GARANTIA

AutoCAD SHX Text
DO INMETRO

AutoCAD SHX Text
400mm

AutoCAD SHX Text
1,80m

AutoCAD SHX Text
400mm

AutoCAD SHX Text
900mm

AutoCAD SHX Text
sobre o piso acabado, desde que 

AutoCAD SHX Text
permaneçam, apoiados em suportes 

AutoCAD SHX Text
apropriados e afixado ao solo, com 

AutoCAD SHX Text
altura recomendada entre 0,10m e 

AutoCAD SHX Text
0,20 m do piso.

AutoCAD SHX Text
É permitida a instalação de extintores 

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
1,80m

AutoCAD SHX Text
Máximo 1,60m

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA INSTALAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DOS EXTINTORES

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
CORTE AA

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
FIXAÇÃO DE EXTINTORES EXTERNOS

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
PLACA

AutoCAD SHX Text
358mm

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO E3

AutoCAD SHX Text
VERMELHO

AutoCAD SHX Text
PICTOGRAMA

AutoCAD SHX Text
FOTOLUMINESCENTE

AutoCAD SHX Text
VERMELHO

AutoCAD SHX Text
358mm

AutoCAD SHX Text
LETRAS VERMELHAS

AutoCAD SHX Text
 1,50m

AutoCAD SHX Text
1,80cm

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
DA BOMBA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
DETALHE DO ACIONADOR

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
Alarme tipo

AutoCAD SHX Text
Quebra Vidro

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
L(mm)

AutoCAD SHX Text
PLACA

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO E9

AutoCAD SHX Text
L(mm)

AutoCAD SHX Text
FOTOLUMINESCENTE

AutoCAD SHX Text
PICTOGRAMA

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
FUNDO

AutoCAD SHX Text
VERMELHA

AutoCAD SHX Text
miín.=1,00m e máx=1,50m 

AutoCAD SHX Text
180 cm

AutoCAD SHX Text
130 cm

AutoCAD SHX Text
DETALHE DO HIDRANTE INTERNO (HI)

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALHE DOS HIDRANTES EXTERNOS (HE)

AutoCAD SHX Text
1800mm

AutoCAD SHX Text
900mm

AutoCAD SHX Text
FOTOLUMINESCENTE

AutoCAD SHX Text
PICTOGRAMA

AutoCAD SHX Text
FUNDO

AutoCAD SHX Text
VERMELHA

AutoCAD SHX Text
PLACA

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO E9

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO M1

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
fonte Universo 65 ou Helvetica Bold

AutoCAD SHX Text
devem apresentar letras em caixa alta

AutoCAD SHX Text
Todas as palavras e sentenças

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
60 cm

AutoCAD SHX Text
10 cm

AutoCAD SHX Text
50 cm

AutoCAD SHX Text
10 cm

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
45 cm

AutoCAD SHX Text
4.32

AutoCAD SHX Text
3,,15

AutoCAD SHX Text
3,15

AutoCAD SHX Text
3,65

AutoCAD SHX Text
6,25

AutoCAD SHX Text
 ISOMETRICO

AutoCAD SHX Text
DETALHES DOS

AutoCAD SHX Text
SISTEMAS DE COMBATE

AutoCAD SHX Text
E PROTEÇÃO CONTRA

AutoCAD SHX Text
INCENDIO E PANICO

AutoCAD SHX Text
PORMENORES CONSTRUTIVOS DE INSTALAÇÃO DE GUARDAS E CARGAS A QUE ELAS DEVEM RESISTIR

AutoCAD SHX Text
entre longarinas - 15 cm

AutoCAD SHX Text
no máximo.

AutoCAD SHX Text
Horiz.: Afastamento

AutoCAD SHX Text
com o máximo de 15cm de

AutoCAD SHX Text
afastamento, capazes de

AutoCAD SHX Text
Longarinas intermediárias

AutoCAD SHX Text
resistir a 1200 Pa.

AutoCAD SHX Text
ou tela.

AutoCAD SHX Text
ornamental

AutoCAD SHX Text
Grade

AutoCAD SHX Text
Alvenaria

AutoCAD SHX Text
Montante de suporte

AutoCAD SHX Text
apenas o corrimão

AutoCAD SHX Text
projetado para suportar

AutoCAD SHX Text
no máximo 15cm.

AutoCAD SHX Text
Balaústres espaçados

AutoCAD SHX Text
F=730 L

AutoCAD SHX Text
730 N/m aplicados ao corrimão

AutoCAD SHX Text
(longarina superior)

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
- O espelho deve ter altura (h) entre 16 e 18 cm. 

AutoCAD SHX Text
63 cm <= (2h + b) <= 64 cm

AutoCAD SHX Text
DETALHE DOS DEGRAUS DAS ESCADAS

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
18cm

AutoCAD SHX Text
18cm

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
28cm

AutoCAD SHX Text
quina

AutoCAD SHX Text
h = altura do degrau

AutoCAD SHX Text
b = largura do degrau

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
28cm

AutoCAD SHX Text
bocel

AutoCAD SHX Text
DETALHE DO CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
Máx. 6,5 cm

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO min. 1,05m ( Int) e 1,30m (externos)

AutoCAD SHX Text
Corrimão

AutoCAD SHX Text
0,80-0,92 m

AutoCAD SHX Text
Mín.4 cm

AutoCAD SHX Text
Corrimão 

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
6cm

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
R15

AutoCAD SHX Text
- As escadas devem ter os pisos dos degraus e patamares 

AutoCAD SHX Text
- As escadas devem ser construidas em concreto armado ou em 

AutoCAD SHX Text
- As escadas devem ter os pisos em concições anti-derrapantes;

AutoCAD SHX Text
revestidos com material incombustível;

AutoCAD SHX Text
metal de equivalente resistência a fogo;

AutoCAD SHX Text
REQUISITOS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADAS

AutoCAD SHX Text
- As escadas devem atender todos os pavimentos;

AutoCAD SHX Text
Corte:

AutoCAD SHX Text
1.05 m

AutoCAD SHX Text
Mín.

AutoCAD SHX Text
Planta:

AutoCAD SHX Text
MÁX. 65mm

AutoCAD SHX Text
50mm

AutoCAD SHX Text
Mín. 40mm

AutoCAD SHX Text
50mm

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
- Os corrimãos devem ser calculados para resistirem a uma carga de 900 N, aplicada

AutoCAD SHX Text
em qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos

AutoCAD SHX Text
- O material do corrimão não precisa, necessariamente, ser incombustível.

AutoCAD SHX Text
- Estar afastado, no mínimo, 4 cm da face das paredes a que estiver fixado;

AutoCAD SHX Text
- Ser construido de forma a permitir contínuo escorregamento das mãos ao longo do 

AutoCAD SHX Text
- Estar situados entre 80 à 92 cm acima do nível da superfície superior do degrau;

AutoCAD SHX Text
- Escadas com mais de 2,20 m de largura devem ter corrimão intermediário, no

AutoCAD SHX Text
máximo, a cada 1,80 m. Os lanços determinados pelos corrimãos intermediários devem 

AutoCAD SHX Text
- As extremidades dos corrimãos intermediários devem ser dotadas de balaústres ou 

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA INSTALAÇÃO DOS CORRIMÃOS

AutoCAD SHX Text
- Ser obrigatóriamente colocados de ambos os lados da escada;

AutoCAD SHX Text
- O corrimão deverá ter as extremidades voltadas para a parede

AutoCAD SHX Text
outros dispositivos para evitar acidentes.

AutoCAD SHX Text
- Ser fixado somente pela parte inferior;

AutoCAD SHX Text
ter, no mínimo, 1,10 m de largura.

AutoCAD SHX Text
- Ter largura máxima de 6 cm;

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
os sentidos.

AutoCAD SHX Text
comprimento;

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
4) O desenho das guardas, corrimãos e respectivas fixações deve ser 

AutoCAD SHX Text
tais que não haja saliências, aberturas ou elementos de grade ou 

AutoCAD SHX Text
   e) Qualquer combinação das alíneas precedentes que proporcione 

AutoCAD SHX Text
   b) Balaústres verticais espaçados não mais que 15 cm um do 

AutoCAD SHX Text
   c) Áreas preenchidas total ou parcial por painéis de telas ou por 

AutoCAD SHX Text
grades ornamentais que protejam contra quedas, equivalentes àquelas 

AutoCAD SHX Text
proporcionadas pelas longarinas ou balaústres verticais especificados 

AutoCAD SHX Text
2) As guardas devem ter altura igual ou maior que 1,05 m, medida 

AutoCAD SHX Text
vertical do topo da guarda ao nariz do degrau ou ao piso do 

AutoCAD SHX Text
3) As guardas são contruidas de forma que o espaço, do topo do 

AutoCAD SHX Text
assoalho, degrau ou rodapé até a altura mínima exigida, seja 

AutoCAD SHX Text
   a) Longarinas intermediárias distanciadas de no máximo 15 cm 

AutoCAD SHX Text
OS GUARDA-CORPOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

AutoCAD SHX Text
1) Todas as saídas de emergência, tais como escadas, patamares, 

AutoCAD SHX Text
rampas, etc. localizadas junto à face externa dos pavimentos e 

AutoCAD SHX Text
mezaninos com lado aberto, devem ter guardas contínuas para evitar 

AutoCAD SHX Text
painéis que possam enganchar em roupas.

AutoCAD SHX Text
   d) Muretas de alvenaria ou concreto;

AutoCAD SHX Text
patamar, balcão ou rampa; Para guarda corpo externos a altura será 1,30 m.

AutoCAD SHX Text
subdividido ou preenchido de uma das seguintes formas: 

AutoCAD SHX Text
segurança equivalente;

AutoCAD SHX Text
nas alíneas a e b;

AutoCAD SHX Text
      OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

AutoCAD SHX Text
1200 pa

AutoCAD SHX Text
quedas;

AutoCAD SHX Text
outro;

AutoCAD SHX Text
entre si;

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
H2

AutoCAD SHX Text
H3

AutoCAD SHX Text
H8

AutoCAD SHX Text
H7

AutoCAD SHX Text
H9

AutoCAD SHX Text
H10

AutoCAD SHX Text
H11

AutoCAD SHX Text
HE1

AutoCAD SHX Text
4,0

AutoCAD SHX Text
1,30

AutoCAD SHX Text
RESERVATÓRIO 

AutoCAD SHX Text
SAIDADEÁGUA DO

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
SAIDA DE

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO A5

AutoCAD SHX Text
risco de choque elétrico

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO S9

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO S8

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO S7

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO S6

AutoCAD SHX Text
para rampas

AutoCAD SHX Text
13,00

AutoCAD SHX Text
12,5

AutoCAD SHX Text
7,35

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
SEGUNDO HIDRANTE

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE BOMBA E 

AutoCAD SHX Text
PRESSURIZAÇÃO DOS HIDRANTES

AutoCAD SHX Text
obs.: As bombas de incêndio devem ser protegidas contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade.

AutoCAD SHX Text
BOMBA JOCKEY 1CV

AutoCAD SHX Text
RESERVATÓRIO 

AutoCAD SHX Text
16m3 incendio

AutoCAD SHX Text
1,55

AutoCAD SHX Text
H4

AutoCAD SHX Text
4.95

AutoCAD SHX Text
HE2

AutoCAD SHX Text
18.45

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
9,30

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
H5

AutoCAD SHX Text
1,85

AutoCAD SHX Text
H6

AutoCAD SHX Text
3,50

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
 65mm

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
H12

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
H13

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
H14

AutoCAD SHX Text
MAIS DESFAVORAVEL

AutoCAD SHX Text
PRIMEIRO HIDRANTE

AutoCAD SHX Text
MAIS DESFAVORAVEL

AutoCAD SHX Text
SAIDA PARA CONSUMO

AutoCAD SHX Text
Variavel conforme a altura da porta

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA ILUMINAÇÃO

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
IE

AutoCAD SHX Text
6.38

AutoCAD SHX Text
1,35

AutoCAD SHX Text
1,80

AutoCAD SHX Text
H15

AutoCAD SHX Text
1,65

AutoCAD SHX Text
H16

AutoCAD SHX Text
8,55

AutoCAD SHX Text
1,15


	Sheets and Views
	Model


