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TUBO QUADRADO DE ALUMÍNIO,

(101,6x101,6)mm, COR NATURAL

VIDRO LAMINADO,

E=8mm, INCOLOR

PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), AUTOLIMPANTE,

TIPO NANOMAXX (ALUCOMAXX), NÚCLEO MINERAL NÃO COMBUSTÍVEL (FR),

CAMADA DE PINTURA "PVDF" SOBRE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA.

- ESPESSURA: 4mm.

- COR: NBR854 - BRASIL SILVER METALLIC.

- LARGURA DO PAINEL: 1,50m.

TUBO QUADRADO DE ALUMÍNIO,

(101,6x101,6)mm, COR NATURAL

VIDRO LAMINADO,

E=8mm, INCOLOR

PÓRTICO
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CHAPA DE AÇO (ALMA) COM PERFURAÇÕES

OBS.: 1) VER PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA DIMENSIONAMENTO DAS PEÇAS;

SOLDADO NO PÓRTICO

ACOMPANHANDO A CURVATURA DA ALMA

CHAPAS DE AÇO (ABAS) SOLDADAS NA ALMA, 
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TUBO DE AÇO REDONDO

CONFORMANDO PERFIL "I" C/ LARGURA VARIÁVEL,
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 2) PINTAR TODA A ESTRUTURA COM FUNDO EPÓXI, UMA DEMÃO, 25 MICRAS.

PARA ACABAMENTO UTILIZAR TINTA À BASE POLIURETÂNICA (PU), DUAS DEMÃOS,

COR "SILVER METALLIC".
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 
SEPLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

VISTA 1, VISTA 2, VISTA 3, DETALHE02/03

ABRIGO PARA PASSAGEIROS

Arqt. FÁBIO FOUREAUX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

PRAÇA GETÚLIO VARGAS

INDICADA

CENTRO - VARGINHA/MG
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PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) FIXADO

NA ESTRUTURA AUXILIAR COM FITA DUPLA FACE

ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO

DO PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) -

[SEÇÃO RETANGULAR (25,4 x 50,8)mm]

5

PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), AUTOLIMPANTE,

TIPO NANOMAXX (ALUCOMAXX), NÚCLEO MINERAL NÃO COMBUSTÍVEL (FR),

CAMADA DE PINTURA "PVDF" SOBRE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA.

- ESPESSURA: 4mm.

- COR: NBR854 - BRASIL SILVER METALLIC.

- LARGURA DO PAINEL: 1,50m.

(VEDAÇÃO VERTICAL)

LÁTEX ACRÍLICO SOBRE MASSA ACRÍLICA,

DUAS DEMÃOS, COR CINZA-CLARO

LÁTEX ACRÍLICO SOBRE MASSA ACRÍLICA,

DUAS DEMÃOS, COR CINZA-CLARO

LÁTEX ACRÍLICO SOBRE MASSA ACRÍLICA,

DUAS DEMÃOS, COR CINZA-CLARO
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ABRIGO DE PASSAGEIROS A CONSTRUIR

TAPUME, h=2,20m

TELA/TAPUME, h=1,20m

TAPUME, h=2,20m

TAPUME, h=2,20m

TAPUME, h=2,20m

TAPUME, h=2,20m
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meio-fio existente

passeio

circulação provisória de pedestres protegida

TAPUMES

ESCALA ......................1:200

meio-fio existente

escada a demolir

existente

DO PÓRTICO E TAPUME
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