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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Rolo compactador cabinade.

CARACTERISITCAS CONSTRUTIVAS:

Rolo vibratério tipo chapa com cabine fechada
Ar condicionado

Sistema hidraulico para construcdo de estradas e pavimentos, qualidade da chapa de
aco do cilindro e espessura perfeitamente ajustadas para a compactagéo de

enrocamento e outros tipos de materiais.

Peso operacional minimo 7000kg, largura do cilindro minimo 1670mm.
Carga estéatica linear minima 20 kg/cm

Peso do médulo do cilindro (diant./tras.) 3500/3500 kg

Tragdo Velocidade minimo 0 -7,5

Capacidade de subida de rampas, teérico minimo 35 %

Amplitude nominal (alta/baixa) minimo-1,7/0,8 mm

Frequéncia de vibragio (alta/baixa) 31/36 Hz

Forga centrifuga (alta/baixa amplitude) 114/109 kN

Motor Tipo Turbo Diesel, refrigerado a dgua Poténcia nominal minima SAE J1995 60 kW (80
hp ) 2200 rpm

Tanque de combustivel minimo 200 litros

Sistema hidrdulico Tragiio Bomba de pistiio axial de vaz3o varidvel

Motor de pistdo axial de vazdo constante.
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Motor de pistdo radial de vaz&o constante (D, PD).

Vibragdo Bomba de pistéo axial de vazdo varidvel.

Motor de pistdo axial de vazao constante.

Direcéio Bomba de engrenagens de vazdo constante.

Freio de servi¢o Hidrostdtico na alavanca frente/ré.

Freio de emergéncia/Estacionamento e freio de seguranga multidisco no eixo traseiro.

Painel com indicadores e instrumentos, fardis ¢ itens de seguranga necessarios.

Varginha-MG, janeiro de 2020.

Luiz Roberto Pinto

Secretario Municipal de Obras e Servicos Urbanos




